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Specifikacia nadrZi, strojov a zariadeni

COV Velky Biel

SPECIFIKACIA NADRZI, STROJOV A ZARIADENI

Poz.c. Specifikacia, popis

Parameter, dimenzia

1-08  Strojne stierané hrablice

Pocet kusov: 1

Typ: MEVA MonoScreen RSM 7-30-3

Vyrobné &islo: 93901
Maximdlny prietok na 1 ks: 70 m’/h
Sirka medzier: 3 mm
Sirka lamiel; 2  mm
Hrubka ramu: 5 mm
Vyska vysypky nad uroviiou lavky: 640 mm
Material (rdm, lamely a bezpe¢nostny kryt): 1.4301
Hmotnost: 197 kg
Vyrobca: MEVA, Svédsko

Motor:

Typ:

Vyrobné ¢&islo: M3AA071B-4, 3GAA072002-CSA
Vykon: 0,37 kW (3x400V, 50Hz)
Krytie: P55
Prislusenstvo hrablic:

1 ks nadrz pre hrablice: 1200x700x500mm (DxSxV), mat. 1.4301

vstup aj vystup ukonéeny prirubou: vstup DN150 , vstup DN50 a vystup DN150
ochranny kryt: mat. 1.4301

1 ks sklz z hrablic

1 Lapac piesku

Pocet kusov: 1

Typ: LPV 800

Rozmery:

Priemer: 0,8 m
Hibka vody: 3,50 m
Objem: 1,76 m’
Utinna plocha: 0,5 m’
Technologické zariadenie lapaca piesku:

- prevzdusiiovaci systém lapaca

- mamutka DN100 na od¢erpanie zmesi vody a piesku do kontajnera, mat. 1.4301

1-02  Kompresor so vzdu$nikom

Pocet kusov: 1

Typ: PROFIMASTER 460-50D
Vyrobné ¢&islo: 0010139114
Vykonnost: 1,4 m’/h
Vytlaéna vyska: 8,0 m
Motor: 2.2 kW (400V, 3~, 50 Hz)
Typ: 905B/2

Vyrobne &islo: 311261313

Saci vykon: 400 L.min™
Vyrobca: Schneider, Nemecko
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Specifikacia nadrZi, strojov a zariadeni

COV Vel’ky Biel

2 Selektor

Podet kusov:
Rozmery:
Sirka:
Dizka:
Hibka:
Objem:

1(5 komér)

1,5
8.6
3,5

47,7

3883

Technologické zariadenie selektoru — rozvod vzduchu:

Aerainé elementy:

Pocet kusov:

Typ:

Ponor:

Tlakova strata na elemente:
Vyrobca:

3 Aktivaénd nadrz

Pocet kusov:
Rozmery:
Sirka:
Dizka:
Hibka:
Objem:

5 (1 element na 5 trubiciach)
A-109
3,6 m
6,0 kPa
ASEKO Chrome¢, CR

33
50,7
3,7
556

5888

Technologické zariadenie aktivacnej nddrze — rozvod vzduchu:

Aeraéné elementy:

Pocet kusov:

Typ:

Ponor:

Tlakové strata na elemente:
Vyrobea:

1-03

Pocet kusov:

Typ:
Vyrobné &islo:

Ponorné miesadlo

Motor:

P1

P2
Otacky:
Priemer vrtule:
Hmotnost’:
Vyrobca:

Prislusenstvo miesadla:

56 (4 elementy na 14 trubiciach)
A-109
3,6 m
6,0 kPa
ASEKO Chrome¢, CR

1
SB 1623-A30/4
KF1351411211112/24360

1 ks zdvihacie zariadenie z ocele 1.0036 s kladkostrojom Z-200

1 ks piedestal

1-04.1 Duchadlo

1-04.2 Duchadlo

Pocet kusov:
Typ:
Vyrobné ¢islo:

248
2,10 KW
56 min”’
1,6 m
170 kg
ABS PUMPEN, Svédsko
2 (1+1)
ROBOX L 352 P
04-10950

kW (400 V, 50 Hz)

h ydrotech
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Specifikdcia nadrzi, strojov a zariadeni

COV Vel’ky Biel

Vyrobné ¢&islo:

Tlak na vystupe:
Mnozstvo vzduchu(kazdé):
Otécky duchadla:

Prikon:

Vyrobca:

Motor:

Typ:

Vyrobné ¢islo:
Vyrobné ¢islo:
Otacky motora:
Vykon:
Vyrobca:

Prislusenstvo diichadla

1 ks poistny ventil PV

1 ks spétna klapka WR

1 ks tlmi¢ na vstupe

1 ks tlmi¢ na vystupe

4 ks silentblokov AA

1 ks sada klinovych remefiov SPA
1 ks pruzny spoj

1 ks remenica duchadla & 118mm
I ks remenica motora & 150mm

1 ks uzatvéracia klapka DN80

1 ks frekvenény meni¢

4.1 Dosadzovacia nadrz

4.2 Dosadzovacia nadrz

Pocet kusov:

Sirka:

Hibka vody:

Objem jednej nadrze:
Celkovy objem:
Plocha:

Celkova plocha:

04-10951
450 mbar
363 m’/h

3699 min’'
6,4 kW

ROBUSCHI, Taliansko

1LA7131-2AA6
VD0409/2161185-4
VD0409/2161185-5
2915

7,5

Siemens

5.0
55
49
98
21,1
422

1-05.1 Technologické zariadenie dosadzovacej nadrze

1-05.2 Technologické zariadenie dosadzovacej nadrze

Pocet kusov:

Zostava prejednu nddrz

1 ks vtokové potrubie DN 150, 1.4301 s kolenom 90°
1 ks vtokovy ukl'udiiovaci valec DN 600 z PP

2

1 ks vzduchova hadica DN 8 z PVC na pneumatické stieranie hladiny
1 ks mamutka DN 50 z ocele 1.4301 na odtahovanie peny a plavajucich latok z hladiny nadrze
1 ks mamutka DN 65 z ocele 1.4301 na precerpavanie vratného a prebyto¢ného kalu

I ks zberné korytko z ocele 1.4301 na odtah peny a plavajucich latok
- pravouhly odtokovy ZI'ab 200x200 mm s prepadovou hranou so zarezmi v tvare "V"z ocele 1.4301

po obvode dosadzovacej nadrze

- norna stena z ocele 1.4301, montovana po obvode pravouhlého Zl'abu

min”
kW (400 V, 50 Hz)

555888

[~

hudrotech
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Specifikidcia nadrzi, strojov a zariadeni

COV Velky Biel

1-06.1 Solenoidovy ventil
1-06.2 Solenoidovy ventil

Pocet kusov:
Typ:

Prikon:
Vyrobca:

Rotameter

Pocet kusov:

Typ:

Velkost (vstup/vystup):
Prietok vzduchu:
Material:

Vyrobea:

5 Zasobna nadrz kalu

Pocet kusov:
Dizka:
Sirka:

Hibka vody:
Objem:

2
2 VE 16 DA
10
ZAT, PreSov

2

SK 10 198.801.901

DN 25/25

2,1-16

PVC

Georg Fischer, Svajéiarsko

10,4
9,6
3,7

369,0

Technologické zariadenie zdsobnej nddrZe kalu — rozvod vzduchu:

Aeralné elementy:

Podet kusov:

Typ:

Ponor:

Tlakova strata na elemente:
Vyrobca:

1-07  Duchadlo

Poéet kusov:

Typ:

Vyrobné &islo:

Tlak na vystupe:
Mnozstvo vzduchu(kazdé):
Otacky dichadla:

Prikon:

Vyrobca:

Motor:

Typ:

Vyrobné &islo:
Otéacky motora:
Vykon:
Vyrobca:

Prislusenstvo diichadla

1 ks poistny ventil PV

1 ks spiitnd klapka WR

1 ks tlmi¢ na vstupe

1 ks tlmi¢ na vystupe

4 ks silentblokov AA

1 ks sada klinovych remefiov SPA
1 ks pruzny spoj

3 ks remenica dichadla @ 106mm

42 (6 elementov na 7 trubiciach)
A-109 S

3,6

2,8

ASEKO Chrome¢, CR

1

ROBOX L 252 P
04-10949

450

209

3429

4,5

ROBUSCHI, Taliansko

1LA7130-2AA6
331570001
2915

55

Siemens

W(24V, 50Hz )

m’/h

58883

mbar
m’/h
min™
kW

min’’
kW (400 V, 50 Hz)

hgd rotech
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Specifikicia nadrZi, strojov a zariadeni COV Velky Biel

3 ks remenica motora & 125mm
1 ks uzatvéracia klapka DN80

1-01 Kalové ponorné ¢erpadlo

Pocet kusov: 1
Typ: MF 404D-KS
Vyrobné &islo:
Prietok: 11,4 m’/h
Vytlacna vyska: 8,0 m
Motor:
P1 1.12 kW  (400V, 3~, 50 Hz)
P2 0,65 kW
Otacky: 2900  min”
Hmotnost’: 14 kg
Vyrobca: ABS PUMPEN, Svédsko
Tlakomer
Pocet kusov: 1
Tlak: <110,0 kPa
Vyrobcea: PREMA Stard Tur4, SR
Teplomer
Pocet kusov: 1
Rozsah: 20-120 L
Vyrobca: PREMA Stara Turd, SR

6 MERNY ZLAB

Pocet kusov: 1
Rozmer:

Prisluienstvo: PARSCHALL P3, prekryty rostom SP
Vyrobné &islo: P-3117/04

Ultrazvukova sonda:

7 CS COov

Pocet kusov: 1
Rozmery:

Priemer: 1,6
Hibka:

Objem:

485
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