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POPIS RIESENIA BLOKOVANIA, OVLADANIA, MERANIA A SIGNALIZACIE

RozvAbza¢ RMD1
101  Kaowe
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ZAKLADNE UDAJE

Identifikacné (idaje stavby

Nézov stavby: COV Velky Biel

Miesto stavby: Velky Biel

Investor: Obec Velky Biel

Dodavate! technologickej Gasti: .

spracovatel tejto ¢asti: Ing. Miroslav Sevéik

Elektrotechnik Specialista — projektant elektrickych zariadent
v rozsahu objekty bez nebezpetenstva vbuchu
objekty s nebezpedenstvom vybuchu
zariadenia s napétim nad 1000V s obmedzenim napétia do 35kV
vratane bleskozvodov
Cislo osvedenia: 741 IBA 1998 EZP ABE1.1

Rozsah projektu :

Zlozka je spracovana v rozsahu zodpovedajicom prilohe sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych
préc a inZinierskych ¢innosti UNIKA: Odporicany podrobny obsah a rozsah jednotlivych Easti realizacného projektu.
Predmetom je névrh elektromontéZnych préac za rozvadzacom RMD, vratane rozvadzaca.

Stivisiace projekty
Stavebné ¢ast’ Pripojka NN

Umelé osvetlenie, bleskozvod
Projekt strojno-technologickej Gasti, MaR a ASRTP.
TECHNICKE UDAJE

Udaje napojenia a ukonéenia rozvodu
Rozvod sa zaCina rozvadzacom RMD a konéi napojenim vSetkych zariadeni vyvedenych z tohoto rozvadzaga.

Napéjaci rozvod, napétova ststava,
Elektricka siet  TN-S
3 N PE ~ 50Hz 400V/230V
24V AC - ovladacie okruhy
24V DC - okruhy riadiaceho systému

Celkovy inStalovany prikon a roéna spotreba elektrickei energie

Navrhovany stav:

InStalovany vykon P; = 27,2kW
Vypoctové zataZenie Py = 16,3kW
Sucinitel naroénosti B = 0,59
Vypoctovy prid lp = 36A
Spotreba elektrickej energie za rok A = 86MWh
Druh prostredia

Protokol o urfeni vonkaj$ich vplyvov vypracovany odbornou komisiou tvori prilohu tejto spravy. Z hladiska
nebezpecenstva Urazu elektrickym pridom sa vyskytuji priestory:

* normalne (oby¢ajné a suché

e nebezpecné (vihké a vonkajsie)

° osobitne nebezpeéné (mokré a so zvysenou kordziou)
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Spdsoby napajania

Zrozvodnej siete NN. Kabelova pripojka Je predmetom stavebnej ¢asti.

Stuperi dolezitosti dodavky elektricke] energie
Podla STN 34 1610 technologicka &ast COV je zrealizovana podra 3.stupria dodavky elektricke] energie.

RieSenie ochrany proti skratu a pretaZeniu

Vypolet skratovych pomerov bol vykonany programom SICHR, vysledny protokol tvori prilohu k TS.

Samotné elektrické zariadenia je chranené skratovo odolnymi istiacimi prvkami v rozvadzagi,

Ochrana proti pridovému pretazeniu je zabezpecena pomocou prislusnej nadpridove; ochrany. Pohony strojnych
zariadeni mbZu byt zataZované len podfa menovitych Udajov v hraniciach dovoleného pretazenia.

Pred vplyvmi prepétia je zariadenie chranené zvodicmi prepatia. Prepatové ochrany je potrebné inétalovat co najblizie
ku chrénenym spotrebidom. So zvodi¢ami bleskovych prudov triedy B Je uvaZované v elektromerovom rozvadzagi,
Zvodice prepétia stupria C a D bud(i umiestnené v rozvadzagi RMD1.

Spréavna koordinécia funkcie 1.stupria s iskristom a 2.stupfia s varistorom Je zaistena impedanciou vedenia medzi nimi

o dizke min 10m.

Ochrana proti nebezpetnému dotykovému napétiu
Ochrana pred Grazom elektrickym pradom je navrhnuta stlade s &l. 41 STN 33 2000-4-41:

Ochrana pred dotykom Zivych a neZivych Gasti
- 411.1 Ochrana malym napatim PELV

Ochrana pred (razom elektrickym pridom v normainej prevadzke
- 4121 Ochrana izolovanim Zivych &asti
- 412.2 Ochrana zabranami alebo krytmi

Ochrana pred trazom elektrickym priidom pri poruche
- 413.1 Ochrana samoginnym odpojenim napajania

Spésob uzemnenia

Pred zaCatim préc je potrebné zrealizovat meracie skusky a postupovat podla vysledkov merania,

V jednotlivych objektoch v blizkosti rozvadzagov je uvaZované so svorkovnicou pre hlavné pospojovanie (EPS). Hlavné
pospajanie zahfiia pospajanie vetkych neelektrickych dostupnych vodivych Gasti prostrednictvom ochranného vodica
PE s neZivymi elektricky vodivymi Gastami pristupnymi dotyku. Vodi¢ hlavného pospajania ma mat najmensi prierez
uvedeny v prilohe TS,

Uzemnenie obvodov PELV je zrealizované vhodnym spojenim so zemou priamo u bezpecnostného ochranného

transformatora.
Slstava tvoriaca pospajanie musi byt spojena s ochrannymi vodiémi véetkych zariaden,

Meranie spotreby

Elektrarenské meranie nie je predmetom tohoto projektu. Informativnu hodnotu spotrebovanej elektriny technologickej
Casti je moZné odgitat na displeji analyzatora siete CVM - 96 na dverach novych rozvadzaov RM. Na displeji st
zobrazené okamZite tri parametre z 30 moZnych /poda tabulky vyrobcu/:

e  Napatie faza - nula

® Prid
®  Frekvencia
Kompenzacia Uéinnika

S kompenzéciou Gginnika sa neuvazuje.

Zasady rieSenia z hladiska bezpetnosti prace a technickych zariadeni

1. Rozdelenie technickych zariadeni
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10.

11,

12.

13.

V technickom rieSeni stavby sa nachadzaju elektrické zariadenia skupin:
1) vysokou mierou ohrozenie - skupina A
zariadenia v priestoroch z hladiska Grazu elektrickym pridom osobitne nebezpecnych
Ponorné éerpadio,
Ponorné miesadlo
2)  vy3Sou mierou ohrozenia - skupina B
zariadenia s pridom a napétim prevyujicim bezpecné hodnoty
3)  nizSou mierou ohrozenia - skupina C
zariadenia nezahmuté do bodu 1 a 2 tejto Gasti
Po ukonceni montéze treba vykonat na vyhradenych technickych zariadeniach odborni prehliadku a odbom(
skisku v zmysle vyhl, 718/2002 Zb.z. a STN 34 2000-6-61 ana zariadeniach skupiny A sa musi po ukongeni
montaZe previest 1. (radna skigka vzmysle § 11 vyhl. 718/2002 Zb.z. Podmienky vykonania urgi a vysledky
vyhodnoti Technicka indpekcia.
Elektrické instalacie projektované a zhotovené podfa predpisov a noriem platnych v &ase, ked sa tieto intalacie
zriadovali a prevadzkovali sa mézu nechat v prevadzke, ak nemaji nedostatky, ktorych désledkom by bolo
ohrozenie zdravia, Zivota alebo bezpecnosti majetku. Ak nie su tieto podmienky spinené, musi sa elektricka
instalécia prispdsobit poZiadavkam novych prepisov.
Pracovnici uréeni pre pracu na elektrickych zariadeniach musia byt pracovnici spifijci poziadavky vyhlagky
€.718/2002 Z.z. /min § 22/.
Vstlade s STN 34 3100 samostatne obsluhovat jednoduché zariadenia elektrickej indtal4cie mn a nn, moze aj laik.
Pracovat' v blizkosti ¢asti pod napatim méze iba pri dodrZani bezpeénych vzdialenosti stanovenych STN 34 3108,
v ostatnych pripadoch méZe laik na elektrickej in&talacii pracovat iba so sthlasom osoby zodpovednej za prevadzku

vsulade s ¢l. 4.1 STN 34 3100.

Vsetci pracovnici musia byt preukazatelne oboznameni s poskytovanim prvej pomoci pri trazoch, s protipoZiarnymi

predpismi, s pouZivanim ochrannych pomécok, s postupom pri hidseni zévad na zariadeniach. Elektrické
zariadenia, pri ktorych sa zisti, 7e by mohli ohrozit Zivot, alebo zdravie oséb sa musia ihned odpajit a zabezpegit.
Na elektrickych zariadeniach pravidelne vykonavat odbomé prehliadky a skusky podfa STN 33 1500 1 podla
rozsahu lehdt uréenych vyhlaskou ¢.718/2002 Z.z. v stilade s prilohou ¢.8. Elektrické zariadenie je mozné spustit do
prevadzky aZ po vykonani vychodzej odbomej prehliadke a odbornej sktisky.
Za spolahlivé odpojenie elektrickych zariadeni od siete Je mozné povazovat vypnutie prislusného istica v rozvadzadi
oznaceného bezpeénostnou tabulkou. Spofahlive odpojenie motorickych spotrebicov od elektrickej siete, ktorych
vyzbroj tvori aj termosonda pripadne Di-sonda, je moZné povazovat iba v pripade viditelného odpojenia vlastného
kabla tohoto zariadenia od najblizsej svorkovej Skatule. Vypnutie predradeného vypinaca sa nesmie povaZovat za
bezpecny stav z pohladu opravy, kontroly a pod.
Pred rozvadzaCmi musi byt volny priestor min 800mm. Rozvadza¢ je doplneny tabulkami v sulade s STN EN
61310-1:

POZOR ELEKTRICKE ZARIADENIE

ZARIADENIE SMIE OBSLUHOVAT LEN OSOBA TYM POVERENA

NEZAPINAJ! -~ PRACUJE SA ,

VYMEDZENY PRIESTOR MUSI ZOSTAT VZDY VOUNY.
Svietidla musia byt &istené najmenej 2x do roka, v pripade potreby CastejSie. Vymenu vadnych zdrojov prevadzat
zo stabilnej podioZky (dvojitého rebrika).
Elektrotechnické zariadenie sa musi udrsiavat v stave, ktory odpoveda platnym elektrotechnickym normam a
predpisom. Pri montaZi, obsluhe, drzbe, praci a odbornych prehliadkach a skigkach na elektrickych zariadeniach
musia byt dodrZiavané bezpednostné predpisy, najmé STN 34 3100 a k nej stvisiacich noriem a predpisov.
Elektrické zariadenia na verejne pristupnjch miestach musia byt vybavene vystraznou znagkou podfa STN EN
61310-1 upozorfiujlicou na nebezpedenstvo trazu elektrickym pridom alebo oznadené na kryte bleskom Gervenej
farby podfa STN IEC 60417, znacka ¢. 5036. Oznagenie nie Je potrebne v pripadoch, ak ide o elektrické zariadenia
umiestnene tak, Ze k tymto zariadeniam je umozneny pristup len pracovnikom s prislusnou elektrotechnickou
kvalifikaciou a st povereni na pracu na tychto zariadeniach
Vsetky Casti zariadeni a elektrickych indtalacii, ktoré sliZia na zaistenie bezpetnosti o0séb v pripade
nebezpecenstva (napriklad hlavné vypinace zariadenia), musia byt napadne oznaené a v ich blizkosti musi byt
umiestnena bezpecnostna znacka alebo napis s prislunym pokynom
Elektrické inStalacie sa musia pravidelne kontrolovat' a udr3iavat v takom stave, aby bola zaistena ich spravna
Cinnost" a aby boli dodrzané poZiadavky na elektrick a mechanick bezpecnost a poziadavky prislusnych noriem
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14. Ovlédacie skrine s navrhnuté spdsobom, #e samotnou volbou re¥imu nesmie byt stroj uvedeny do chodu a pre
spustenie musi obsluha vedome vykonat zviastny (kon.

Odborné prehliadky a odbomé skisky

Lehoty podra druhu prostredia ( v rokoch)
zékladné
normalne
studené
hortice
vihké
mokré
s0 zvySenou kordznou agresivitou
s extrémnou koréznou agresivitou
praéné s nehorlavym prachom
s otrasmi
s biologickymi §kodcami
pasivne s nebezpectenstvom poziaru
pasivne s nebezpedenstvom vybuchu
vonkajsie
pod pristre§kom
Zariadenie na ochranu pred u&inkami atmosférickej a statickej elektriny

ostatné objekty 5

TECHNICKY POPIS

h-th\le\)m—km_xwmmmc-,

Privod elektrickej energie
Kablom CYKY 5Cx16 z elektromerovej skrine nachadzajlcej sa z vonkajsej strany objektu COV. Dodavka a montas je
stucastou pripojky NN.

Vonkajsie kabelové rozvody

Rozsah préc je zrejmy z priloZenej situécie a schémy hlavnych rozvodov. Vonkajsie rozvody sti navrhnuté v zemi,
v upravenej kabelovej ryhe. Pri krizovani spevnenych ploch bud kable uloZené v chrénicke.

Cast vedeni je uloZena v novych kabelovych faboch.

Vnutomé kabelové rozvody

prevazne na povrchu v Zfaboch a v PE rarkach.

Popis rieSenia blokovania, ovladania, merania a signalizacie
Véeobecne platné podmienky oviadania a blokovania:
a) Ovladacie skrine st navrhnuté spésobom, Ze samotnou volbou re¥imu nesmie byt stroj uvedeny do chodu a pre

spustenie musi obsluha vedome vykonat zviastny Gikon.
PouZitie ovladacich skriniek oznacenych $titkom MS* je mozné pouzit za GEelom vypnutia len v pripade ak stroj nie
je rozoberany, Upravy vyZadujl kratky &as, na elektrickom zariadeni sa nevykonava Ziadna praca, alebo pri kontrolnej

prevédzke prisluného zariadenia.
- prepnutim prepinaca do polohy R dochédza k prepnutiu na ruény rezim.
- prepnutim do polohy 0 k jeho zastaveniu.
- prepnutim do polohy D, jeho z&kiadne] poiohy, je zariadenie oviadané dialkovo.
v ruénom rezime je ovladanie stroja pomocou dvojtlagidla so signalizaciou zapnutého stavu.

b) Hiasenie porich a poruchovych stavov prevadzky opticky a akusticky. Akusticky signal sa odstavuje kvitovacim
tlaidlom. Opticky signal trva aZ do odstranenia poruchy.

c) Signalizécia stavov vybranych elektrickych zariadeni je predmetom SRTP a bude zobrazovana na displeji OP.
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Rozvadza¢ RVD

Rozvadzaé je umiestneny v samostatnej miestnosti. Je uréeny pre napojenie skupiny elektrickych zariadeni strojov,

ktorych funkcia je vzajomne koordinovana pedla poZiadaviek technologického zariadenia. Napojeny je k jedinému zdroji

energie.

e VodiCe privodného kabla su pripojené na osobitné privodné svorky, ktoré nie si vypinané hlavnym vypinacom.,
Viich blizkosti je umiestneny vystrazny &titok &. 0122,

o Svorka pre pripojenie ochranného vodica privodu je umiestnena v susedstve svoriek prisluSnych fazovych vodicov.

o Vo funkcii HLAVNY VYPINAC je pouZity isti¢ s ruénym ovladanim, s moznostou vypnutia pomocou tladidla na
dverach.

e Hlavnym vypinacom sa nevypinaju okruhy (opatrené vystraznym stitkom):
- vnltomé osvetlenie rozvadzada nevyhnutné pri Gdrzbe alebo oprave

o  Beznapétovy stav rozvadzada je mozné dosiahnut pomocou poistiek v rozvodnej skrini na objekte.
e TEPLOTNY VYPOCET

charakteristika skrine S =448 m?
- tepelny vykon vyzZiareny komponentmi vo vnitri skrine P4=350W
- charakteristika okolitého vzduchu Temax = 35°C; Temin= 15°C; Hr = 70%: Tr = 29°C
- poZadované vnitorné priemerné teploty TSmax = 40°C; Tsmin = 29°C
- vysledna teplota v skrini bez klimatizacie Timax= 50°C; Timin= 30°C
- klimatizacia skrine je nutna Psyst = 730W
- poZadovany prietok vzduchu D=15m"/h
1-01 Kalové prenosné ponorné éerpadio
MF 404 KS, 2530 min~ 1, (Start direct) ... 10m/(3), 1 1,12

400V, 50Hz, IP68; 1,8A, P1/P2 = 1,12 /0,65 kW

Popis instalacie:
- Cerpadlo s vlastnym plavakovym spinacom je rozoberatelne nainstalované v S
- vblizkosti odbernych miest st nainatalované zasuvkové skrine 1..2XC101 s vypinadom na OK +1,2m
nad obsluZnou plochou
- vodotesny kabel, ktory je stcastou zariadenia, je ,rozoberatelne" vedeny cez otvor smerom na

zésuvku
- zasuvkové skrine musia byt pripojené na hlavné pospéjanie

Miesto napojenia a bezpeéného vypnutia :
- stroj je napojeny z rozvadzaga RMD1 priamo zo siete cez motorovy spustad
- pripojenie na siet pomocou viastnej vidlice zariadenia a zasuvky 1..2XC101
- naspolahlivé odpojenie od siete je ur€eny hlavny vypinaé 8101 v zasuvkovej skrini alebo motarovy

spustac QF101

Prevadzkové podmienky
- zariadenie pracuje v autonémnom automatickom reZime po zapnuti hlavného vypinaca

- signalizacia chodu, pocet motohodin

102 Vzduchovy kompresor
SCHNEIDER VKM 390 D, zésuvkova vidlica
400/230V, 50Hz, 2,2kW: 5,2/9,2A 1 22
Popis instalacie:
- zariadenie s vlastnym tlakovym spina&om je nainstalované v miestnosti dicharne
- v blizkosti je naindtalovana zasuvkova skrifna XC102 s vypinagom

Miesto napojenia a bezpedného vypnutia :
- naspolahlivé odpojenie od siete je uréeny hlavny vypina¢ §102 v zasuvkovej skrini alebo isti& FA102

- pripojenie na siet pomocou viastnej vidlice zariadenia a zasuvky XC102

Prevadzkové podmienky
- zariadenie pracuje v autonémnom automatickom rezime po zapnuti hlavného vypinaca

- signalizacia chodu, pocet motohodin

1-03 Ponorné miesadlo
SB 1623-A30/4; IP68; Cable Type 1x10G1,5;: 10m, T Di 1 3
400V; IP68 50Hz; 6,5A; 3,71/3/2.58/2. 1kW
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Popis instalacie:
- motoricky spotrebi¢ je v trvalej prevadzke pod hladinou
- stroj je vystrojeny viastnym Specialnym kablom ukonéenym na svorkach hlavnéhc vypinaéa na

zabradli
- zariadenie musi byt pripojené na hlavné pospajanie

Miesto napojenia a bezpecného vypnutia :
- stroj je napojeny z rozvadzacda RMD1 cez motorovy spustac a automaticky prepina¢ Y/D
- naspolahlivé odpojenie od siete je uréeny hlavny vypina& $103 alebo motorovy spustac QF103

Prevadzkové podmienky
- prepnutim prepinata SA103 na paneli MS103 do polohy D, jeho z&kladnej polohy, je zariadenie

ovladaneé dialkovo
- prepnutim do polohy 0 dochadza k jeho zastaveniu
- prepnutim do polohy R dochédza k prepnutiu na ruény rezim
- vrucnom reZime je ovladanie stroja pomocou dvojtiacidla 1..28B103 so signalizaciou zapnutého stavu

- signalizacia chodu, po&et motohodin, porucha (QF,T,Di)

1-04.1..2 Duchadlo 1+1
ROBOX L 35/2 P; 1LA7131-2AA6 2 15
400/690V; 50Hz, 14,7A; 7,5/6,4kW
Popis instalécie:
- motorické spotrebite sl naintalované v miestnosti ducharne
- Vblizkosti je nainitalovana deblokagna skriia MS104
- zariadenie musi byt pripojené na hlavné pospajanie

Miesto napojenia a bezpeéného vypnutia :
- stroj je napojeny z rozvadzada RMD1 cez frekvencny menié alebo zo siete cez motorovy splstad

a automaticky prepinaé Y/D
- naspolahlivé odpojenie od siete je ureny hlavny vypinac $1041..2 instalovany v blizkosti zariadenia

alebo motorovy spustaé QF1041..2

Prevadzkové podmienky
- prepnutim prepinata SA104 na paneli MS104 do polohy D, jeho zédkladnej polohy, je zariadenie

ovladané dialkovo

- prepnutim do polohy 0 dochadza k jeho zastaveniu

- prepnutim do polohy R dochadza k prepnutiu na rugény rezim

- vruénom reZime je oviddanie stroja pomocou dvojtiacidla 1..28B1041..2 so signalizaciou zapnutého
stavu

- Zzariadenia nesmu byt prevadzkované stdasne

- signalizacia chodu, podet motohodin, porucha, porucha FM

1-06.1..2 Solenoidovy ventil
2VE16DA, IP65, ZPA Presov, 24V, 50Hz, 0,01kW 2 0,02

Miesto napojenia a bezpeéného vypnutia :
- naspolahlivé odpojenie od siete je urgeny istic FA104

Prevadzkové podmienky
- zariadenie pracuje v automatickom reZime
- podrobny popis ovladania je predmetom SRTP.

1-07 Dichadlo
ROBOX L 25/2 P; 1LA7130-2AA6 1 55
400/690V; 50Hz, 11,1A; 5,54, 5k\W
Popis instalacie:
- motoricky spotrebic je nain§talovany v miestnosti dicharne
- Vvblizkosti je naintalovana debloka&na skrifia MS104 (spoloéna pre vietky diichadla)
- zariadenie musi byt pripojené na hlavné pospajanie

Miesto napojenia a bezpecného vypnutia :
- stroj je napojeny z rozvadzada RMD1 cez motorovy spustac a automaticky prepinac Y/D
- na spolahlivé odpojenie od siete je uréeny hlavny vypina& $107 instalovany v blizkosti zariadenia

alebo motorovy spustac QF107

Prevadzkové podmienky
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- prepnutim prepinaca SA104 na paneli MS104 do polohy D, jeho zakladnej polohy, je zariadenie
ovladané dialkovo

- prepnutim do polohy 0 dochédza k jeho zastaveniu

- prepnutim do polohy R dochadza k prepnutiu na rucny reZim

- Vvrucnom rezime je oviadanie stroja pomocou dvojtlacidla 1..28B107 so signalizéciou zapnutého stavu

- zariadenia nesmu byt prevadzkované sucasne

- signalizacia chodu, podet motohodin, porucha, porucha FM

1-08 Strojne stierané hrablice
MEVA MonoScreen RSM 7-30-3 1 0,37
400V; 50Hz, IP55; 0,37kW: 1,2A

Popis instalacie:
- motoricky spotrebit je nainstalovany vo vonkaj§om priestore
- Vvblizkosti je nainstalovana deblokacna skrifia MS108

- zariadenie musi byt pripojené na hlavné pospajanie

Miesto napojenia a bezpecného vypnutia :
- stroj je napojeny z rozvadzaga RMD1 cez motorovy spustad
- na spofahlivé odpojenie od siete je urCeny hlavny vypina¢ $108 in8talovany v blizkosti zariadenia

alebo motorovy spustaé QF108

Prevadzkové podmienky

*  prepnutim prepinaca 1SA108 na paneli MS108 do polohy D, jeho zékladnej polohy, je zariadenie
ovladané dialkovo

- prepnutim do polohy 0 dochadza k jeho zastaveniu

- prepnutim do polohy R dochadza k prepnutiu na ruény rezim

- vrucnom reZime je ovladanie stroja pomocou prepinaga 2SA108 so signalizaciou zapnutého stavu
2HL108 a s automatickym navratom prepinaca do polohy 0 pri spusteni hrablic do spatného chodu, t.
zn. hrablice st v sp&tnom chode iba pocas pridizania prepinaca v polohe R

- vrezime dialkového ovladania - je dosiahnuta minimalna hladina vody pred hrablicami (elektrodova
stiprava KSL 108) ktora je nastavena na vy$ku hladiny min. 350 mm

- vreZime dialkového ovladania - dosiahla sa zapinacia hladina (SL 108)

- vreZime dialkového ovladania - uplynula prednastavena doba neginnosti hrablic

- signalizacia chodu, poget motohodin, porucha, vychodzia poloha, spinacia hladina pred hrablicami
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Uzemnovacie a ochranné vodice

s
ochranny vodié Cu 2,5 mm?
vodi¢ hlavného pospajania Cu 6 mm2
uzemnovaci vodi¢ FeZn @ 8 mm.
vodi€ dopinkového pospajania -
hlavna uzemrovacia svorka EFS

neziva cast’

cudzia vodiva éast'

hlavné kovové potrubie

uzemnovagd zékladovy zemni¢ (FeZn30x4)

HTUTOZwhwmn -
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Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov &. 161/09/2004

Vypracoval:  Hydrotech, a.s., Modranska 153, 902 01 VINOSADY

ZloZenie komisie :

Predseda: Ing. Andrés FORGO

Clenovia: Ing. Eleonéra FORGOVA Fi Wj’“‘/q - technolég
Ing. Jozef MACHALA - :\"1 - stavebny projektant
) Z'L/[W
s, P, Y

- technicky riaditel

Ing. Alena HIRESOVA - strojny projektant
Ing. Miroslav SEVCIK - elektro projektant

Investor:  Obec Velky Biel
Stavba: COV Verlky Biel

Podklady pouZité na vypracovanie protokolu:
projekt pre stavebné povclenie
vlastnosti materidlov pouZivanych v prevadzke

Priloha: tabulka vonkajsich vplyvov
'~ pocet stran: 2 '

Opis technologického procesu a zariadenia:
Stavba ,COV Velky Biel zabezpetuje mechanicko-biologicke Eistenie komunainych odpadovych véd

produkovanych obyvate/mi obce Velky Biel.
COV zahffia v sebe Cerpaciu stanicu, selektor, aktivaént nadrz, dosadzovacie nadrze, zasobnt nadrs

kalu, a prevadzkovll budovu.
V betdnovych nadrziach s otvorenou hiladinou (biologicky stupef) prebieha proces biologického &istenia.

Centrainy zdroj tlakového vzduchu (rotaéné objemové dichadla) je umiestneny v Prevadzkovej budove.

Rozhodnutie:  Vonkajsie vplyvy boli stanovené podfa STN 33 2000-3 v priestoroch, kde sa uvaZuje
s instalaciou elektrickych zariadeni a kde dochadza ku zmene technologického procesu.

Zdovodnenie:  Prostredie v jednotlivych miestnostiach je uréované na zaklade charakteru technologického

procesu a pouZivanych materialov.

V Bratislave 27.09.2004 A
podpis predsegu komisie
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Koéd Strojoviia Migstnost Voqka!éfe
5T obsluhy nadrze
Vonkajsi vplyv
’ AA - Teplota okolia AAS ‘ AA4 ( AA7 ’
LAB , . ABS / ABS ( AB8 7
Atmosférické podmienky
IAC - Nadmorské vyska ! AC1 ) AC1 ) AC1 I
’ AD - Vyskyt vody I AD1 ’ AD1 ! AD4/AD8
AE - Vyskyt cudzich ( / ‘I
{pe\m;’/ch telies AET AET AE1
l AF - Vyskyt korozivnych , AF1 / AF1 (
nebo znedistujlcich I&tok
/ AG - Mechanické ( . AG1 e AG1 (
namahanie - raz
AH — Mechanické } AH1 / AH1 ( AH2 7
namahanie - vibracie :
AK — Vyskyt rastlin alebo ( AK1 } AK1 , AK1 7
plesni - )
{i\L — VWskyt Zivodichov ‘ AL1 ' AL1 I AL1 {
AM — Elektromagnetické, AM1 AM1
elektrostatické alebo
ionizujlice pdsobenie
AN — Sinedné Ziarenie { AN1 ' AN1 ! AN1 ’

LI

f AP — Seizmické (i&inky

, AQ — Burkova &innost !

’LR — Pohyb vzduchu !

—_— |

il
-
:
]

{ AS - Vietor ’

LBA — Schopnost oséb ’ BAS ’ BAS - ( BA4

LBC — Dotyk oséb f BC2 / BC2 ’
s potencialom zeme
BD -~ Podmienky tniku / BD1 } BD1 } 7
v pripade nebezpedenstva
BE — Povaha BE1 BE1 BE1
spracovavanych alebo

skladovanych latok
CA — Stavebné materialy , CA1 ‘ CA1 ' CA1 T
B:B — Konétrukcia budovy ! CB1 l CB1 ( cB1 7
Priestor
zvIasét' ne-
bezpecny
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Bls ROZVADEC | NAZEV OZNACENI NAPETI | VYKON | POZNAMKA

2 Tk ROZVODNA SKRINA SPR1 400

3 SPR1 Rozvadzad RMD 400

12 hl.ochr.vodi& E1

15 RMD ventilator M5 230 0.05

20 RMD automat SRTP10 230 0.30 sGast MaR, SRTP

21 RMD riadiaci okruhy ro11 24 0.25

10101 RMD zas.skrifla 1XC101 400 1.12 TYP MI-78214

10102 RMD z&s.skrifia 2XC101 400 112 TYP MI-78214

101 RMD ¢erpadlo XC101 400 %

1020 RMD zds.skrifia XC102 400 2.20 TYP MI—-76214

102 RMD Kompresor XC102 400 2.20

1031 RMD Hlavny vypinaé S103 400 2.58

103 RMD Miegadlo M103 400 2.58

1030 RMD debl.skrifig MS103 24

10301 RMD ochrana BT103 24

10303 | RMD hl. vypinag S103 24

1041 RMD Dachadlo M1041 400 7.50

10401 | RMD hlavng vypina& S1041

1042 RMD Dichadlo M1042 400 7.50

10402 | RMD hlavny vypinad S1042

107 RMD Dichadlo M107 400 2:90

10701 RMD hlavny vypinaZ S107

1040 RMD debl.skrifia MS104 24

1061 RMD Solenoid YV1061 24 0.01

1062 RMD Solenoid YV1062 24 0.01

108 RMD Hrablice M108 400 0.37

1080 RMD debl.skrifia MS108 24
!Ob;eki/Nc’:zov wykresu !Vyurucovol | Investor List -
' Prevadzkovy rozvod silnopradu L Ing. SEVCIK I Obec Vefiy Biel Listow 2
' ZOZNAM SPOTREBICOV ™ e
\ [ Zak. &. [Datum [Arch.z. 1024
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OZNACEN] YR ODKUD KAM POZNAMKA
0 SPR1
WLO1 CYKY 5Cx16 SPR1 RMD
FeZn 30x4 E1 hl.ochranny vodi&
RMD rol1
WL101 CriY SCx2.5 RMD 1XC101 25m
WL1011 CYKY 5Cx2.5 RMD 2XC101 25m
TWL101 su¢. zariadenia RMD XC101
WwL102 CYKY 5Cx2.5 RMD XC102 10m
1WL102 s(¢&. zariadenia RMD XC102
WL103 CYKY 7Bx2.5 RMD S103 65m
1WL103 sp. rubber 10G1,5 RMD M103 5m
2WS103 CYKY 7Cx1.5 RMD MS103 65m
WD103 CYKY 4Bx1.5 RMD S103 65m
1WS103 CYKY 3Ax1.5 RMD S103 65m
WL1041 CYKFY 4Bx4 RMD M1041 20m
WS1041 CYKY J3Ax1.5 RMD S1041 20m
WL1042 CYKFY 4Bx4 RMD M1042 16m
WS1042° CYKY 3Ax1.5 RMD 51042 16m
WL107 CYKY 4Bx2.5 RMD M107 14m
WS107 CYKY 3Ax1.5 RMD S107 14m
WS104 CYKY 19Cx1.5 RMD MS104 15m
WS1061 CYKY 3Bx1,5 RMD YV1061 55m
WS1062 CYKY 3Bx1,5 RMD YV1062 50m
WL108 CYKY 4Bx2.5 RMD M108 56m
1WS108 CYKY 3Ax1.5 RMD S108 53m
2W5108 CYKY 19Cx1.5 RMD MS108 54m
3WS108 CYKY 3Bx1.5 RMD 1SQ108 54m
4WS108 CYKY 3Bx1.5 RMD 25Q108 54m
SWS108 CYKY 3Ax1.5 RMD Rozv. gkatula | 52m
5WS108.1(2,3) HO7RN—F 1x1.5 Rozv. 3katula | elektrddy 6 m
6WS108 CYKY 38)(1.5 RMD SL108 S54m
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